
911/912/911 Turbo (930) Uitgave: 05/2013

Type 911/912 alle 911/912-modellen tot modeljaar 1989

Maat Onderdelen Assen Bandenmaten Load&Speed Index Fabrikant Profielaanduiding Spec.
Rolweer-

stand
Grip op nat 

wegdek
Geluids-
emissie Gebruik Sneeuwkettingvrijloop

Wielmaat 6J x 15 36 Voor/Achter 195/65 R15 M+S 91 H Dunlop Winter Sport 3D — E E )) 70 dB A Ja
15 inch 91 t Pirelli W190 Snow Control Serie II — - - - A Ja

91 H Vredestein Snowtrac 3H — E C )) 68 dB B Ja
7J x 15 36 Achter 195/65 R15 M+S 91 H Dunlop Winter Sport 3D — E E )) 70 dB A Ja

91 t Pirelli W190 Snow Control Serie II — - - - A Ja
91 H Vredestein Snowtrac 3H — E C )) 68 dB B Ja

7J x 15 23,3 Voor/Achter 195/65 R15 M+S 91 H Dunlop Winter Sport 3D — E E )) 70 dB A Ja
91 t Pirelli W190 Snow Control Serie II — - - - A Ja
91 H Vredestein Snowtrac 3H — E C )) 68 dB B Ja

Wielmaat 6J x 16 36 Voor/Achter 205/55 R16 M+S 91 H Continental TS 810 — - - - A Ja
16 inch 94 V XL Dunlop Winter Sport 3D — E E )) 68 dB A Ja

94 V XL Nokian WR G2 — E C )) 72 dB B Ja
94 V XL Pirelli W240  Sottozero Serie II N1 E C )) 72 dB A Ja

7J x 16 23,3 Achter 205/55 R16 M+S 91 H Continental TS 810 — - - - A Ja
94 V XL Dunlop Winter Sport 3D — E E )) 68 dB A Ja
94 V XL Nokian WR G2 — E C )) 72 dB B Ja
94 V XL Pirelli W240  Sottozero Serie II N1 E C )) 72 dB A Ja

8J x 16 10,6 Achter 205/55 R16 M+S 91 H Continental TS 810 — - - - A Ja
94 V XL Dunlop Winter Sport 3D — E E )) 68 dB A Ja
94 V XL Nokian WR G2 — E C )) 72 dB B Ja
94 V XL Pirelli W240  Sottozero Serie II N1 E C )) 72 dB A Ja

Type 930 911 Turbo (930), 911 Carrera 'Turbo-Look'

Maat Onderdelen Assen Bandenmaten Load&Speed Index Fabrikant Profielaanduiding Spec.
Rolweer-

stand
Grip op nat 

wegdek
Geluids-
emissie Gebruik Sneeuwkettingvrijloop

Wielmaat 6J x 15 36 Voor 195/65 R15 M+S 91 H Dunlop Winter Sport 3D — E E )) 70 dB A Ja
15 inch *) 91 t Pirelli W190 Snow Control Serie II — - - - A Ja

91 H Vredestein Snowtrac 3H — E C )) 68 dB B Ja
7J x 15 23,3 Achter 195/65 R15 M+S 91 H Dunlop Winter Sport 3D — E E )) 70 dB A Ja

91 t Pirelli W190 Snow Control Serie II — - - - A Ja
91 H Vredestein Snowtrac 3H — E C )) 68 dB B Ja

Wielmaat 6J x 16 36 Voor 205/55 R16 M+S 91 H Continental TS 810 — - - - A Ja
16 inch 94 V XL Dunlop Winter Sport 3D — E E )) 68 dB A Ja

94 V XL Nokian WR G2 — E C )) 72 dB B Ja
94 V XL Pirelli W240  Sottozero Serie II N1 E C )) 72 dB A Ja

7J x 16 23,3 Achter 205/55 R16 M+S 91 H Continental TS 810 — - - - A Ja
94 V XL Dunlop Winter Sport 3D — E E )) 68 dB A Ja
94 V XL Nokian WR G2 — E C )) 72 dB B Ja
94 V XL Pirelli W240  Sottozero Serie II N1 E C )) 72 dB A Ja

7J x 16 23,3 Voor 205/55 R16 M+S 91 H Continental TS 810 — - - - A Ja
94 V XL Dunlop Winter Sport 3D — E E )) 68 dB A Ja
94 V XL Nokian WR G2 — E C )) 72 dB B Ja
94 V XL Pirelli W240  Sottozero Serie II N1 E C )) 72 dB A Ja

8J x 16 23,3/10,6 Achter 205/55 R16 M+S 91 H Continental TS 810 — - - - A Ja
94 V XL Dunlop Winter Sport 3D — E E )) 68 dB A Ja
94 V XL Nokian WR G2 — E C )) 72 dB B Ja
94 V XL Pirelli W240  Sottozero Serie II N1 E C )) 72 dB A Ja

Speed Index Inzet (bij meerdere gegevens volgens combinaties VA/HA):
T = 190 km/h A: voor alle bereiken
H = 210 km/h B: voor frequente ritten op de autosnelweg
V = 240 km/h C: voor sneeuwrijke gebieden

*) Alleen voor 911 Carrera 'Turbo-Look'

Vrijgegeven merken voor winterbanden

Ruimte voor de sneeuwkettingen 
alleen zonder afstandsschijven.

Op een voertuig mogen alleen banden van dezelfde 
fabrikant, hetzelfde type en met dezelfde specificatiecode 
(NO, N1, N2…) worden gebruikt.

Verwijderen: De banden die hier worden opgesomd zonder 
specificatienummer zijn ook zonder beperkingen 
goedgekeurd.



914 Uitgave: 05/2013

Type 914

Maat Onderdelen Assen Bandenmaten Load&Speed Index Fabrikant Profielaanduiding Spec.
Rolweer-

stand
Grip op nat 

wegdek
Geluids-
emissie Gebruik Sneeuwkettingvrijloop

Wielmaat 5,5 J x 15 42 Voor/Achter 195/65 R15 M+S 91 H Dunlop Winter Sport 3D — E E )) 70 dB A Ja
15 inch 91 t Pirelli W190 Snow Control Serie II — - - - A Ja

91 H Vredestein Snowtrac 3H — E C )) 68 dB B Ja
6J x 15 36 Voor/Achter 195/65 R15 M+S 91 H Dunlop Winter Sport 3D — E E )) 70 dB A Ja

91 t Pirelli W190 Snow Control Serie II — - - - A Ja
91 H Vredestein Snowtrac 3H — E C )) 68 dB B Ja

7J x 15 23,3 Achter 195/65 R15 M+S 91 H Dunlop Winter Sport 3D — E E )) 70 dB A Nee
91 t Pirelli W190 Snow Control Serie II — - - - A Nee
91 H Vredestein Snowtrac 3H — E C )) 68 dB B Nee

Wielmaat 6J x 16 36 Voor 205/55 R16 M+S 91 H Continental TS 810 — - - - A Nee
16 inch 94 V XL Dunlop Winter Sport 3D — E E )) 68 dB A Nee

94 V XL Nokian WR G2 — E C )) 72 dB B Nee
94 V XL Pirelli W240  Sottozero Serie II N1 E C )) 72 dB A Nee

7J x 16 23,3 Achter 205/55 R16 M+S 91 H Continental TS 810 — - - - A Nee
94 V XL Dunlop Winter Sport 3D — E E )) 68 dB A Nee
94 V XL Nokian WR G2 — E C )) 72 dB B Nee
94 V XL Pirelli W240  Sottozero Serie II N1 E C )) 72 dB A Nee

7J x 16 23,3 Voor/Achter 205/55 R16 M+S 91 H Continental TS 810 — - - - A Nee
94 V XL Dunlop Winter Sport 3D — E E )) 68 dB A Nee
94 V XL Nokian WR G2 — E C )) 72 dB B Nee
94 V XL Pirelli W240  Sottozero Serie II N1 E C )) 72 dB A Nee

Speed Index Inzet (bij meerdere gegevens volgens combinaties VA/HA):
T = 190 km/h A: voor alle bereiken
H = 210 km/h B: voor frequente ritten op de autosnelweg
V = 240 km/h C: voor sneeuwrijke gebieden

Vrijgegeven merken voor winterbanden

Ruimte voor de sneeuwkettingen 
alleen zonder afstandsschijven.

914/6 tot modeljaar 1972

Op een voertuig mogen alleen banden van dezelfde 
fabrikant, hetzelfde type en met dezelfde 
specificatiecode (NO, N1, N2…) worden gebruikt.

Verwijderen: De banden die hier worden opgesomd 
zonder specificatienummer zijn ook zonder beperkingen 
goedgekeurd.



924 Uitgave: 05/2013

Type 924 924 Turbo tot modeljaar 1982

Maat Onderdelen Assen Bandenmaten Load&Speed Index Fabrikant Profielaanduiding Spec.
Rolweer-

stand
Grip op nat 

wegdek
Geluids-
emissie Gebruik Sneeuwkettingvrijloop

Wielmaat 5,5 J x 15 53 Voor/Achter 195/65 R15 M+S 91 H Dunlop Winter Sport 3D — E E )) 70 dB A Ja
15 inch 91 t Pirelli W190 Snow Control Serie II — - - - A Ja

91 H Vredestein Snowtrac 3H — E C )) 68 dB B Ja
6J x 15 52,3 Voor/Achter 195/65 R15 M+S 91 H Dunlop Winter Sport 3D — E E )) 70 dB A Ja

91 t Pirelli W190 Snow Control Serie II — - - - A Ja
91 H Vredestein Snowtrac 3H — E C )) 68 dB B Ja

7J x 15 52,3 Achter 195/65 R15 M+S 91 H Dunlop Winter Sport 3D — E E )) 70 dB A Nee
91 t Pirelli W190 Snow Control Serie II — - - - A Nee
91 H Vredestein Snowtrac 3H — E C )) 68 dB B Nee

Wielmaat 6J x 16 52,3/53 Voor/Achter 205/55 R16 M+S 91 H Continental TS 810 — - - - A Nee
16 inch 94 V XL Dunlop Winter Sport 3D — E E )) 68 dB A Nee

94 V XL Nokian WR G2 — E C )) 72 dB B Nee
94 V XL Pirelli W240  Sottozero Serie II N1 E C )) 72 dB A Nee

7J x 16 52,3/53 Achter 205/55 R16 M+S 91 H Continental TS 810 — - - - A Nee
94 V XL Dunlop Winter Sport 3D — E E )) 68 dB A Nee
94 V XL Nokian WR G2 — E C )) 72 dB B Nee
94 V XL Pirelli W240  Sottozero Serie II N1 E C )) 72 dB A Nee

Type 924 924 Carrera GT

Maat Onderdelen Assen Bandenmaten Load&Speed Index Fabrikant Profielaanduiding Spec.
Rolweer-

stand
Grip op nat 

wegdek
Geluids-
emissie Gebruik Sneeuwkettingvrijloop

Wielmaat 6J x 15 36 Voor/Achter 195/65 R15 M+S 91 H Dunlop Winter Sport 3D — E E )) 70 dB A Ja
15 inch 91 t Pirelli W190 Snow Control Serie II — - - - A Ja

91 H Vredestein Snowtrac 3H — E C )) 68 dB B Ja
7J x 15 36 Achter 195/65 R15 M+S 91 H Dunlop Winter Sport 3D — E E )) 70 dB A Ja

91 t Pirelli W190 Snow Control Serie II — - - - A Ja
91 H Vredestein Snowtrac 3H — E C )) 68 dB B Ja

7J x 15 23,3 Voor/Achter 195/65 R15 M+S 91 H Dunlop Winter Sport 3D — E E )) 70 dB A Ja
91 t Pirelli W190 Snow Control Serie II — - - - A Ja
91 H Vredestein Snowtrac 3H — E C )) 68 dB B Ja

Wielmaat 6J x 16 36 Voor/Achter 205/55 R16 M+S 91 H Continental TS 810 — - - - A Ja
16 inch 94 V XL Dunlop Winter Sport 3D — E E )) 68 dB A Ja

94 V XL Nokian WR G2 — E C )) 72 dB B Ja
94 V XL Pirelli W240  Sottozero Serie II N1 E C )) 72 dB A Ja

7J x 16 23,3 Voor/Achter 205/55 R16 M+S 91 H Continental TS 810 — - - - A Ja
94 V XL Dunlop Winter Sport 3D — E E )) 68 dB A Ja
94 V XL Nokian WR G2 — E C )) 72 dB B Ja
94 V XL Pirelli W240  Sottozero Serie II N1 E C )) 72 dB A Ja

8J x 16 10,6 Achter 205/55 R16 M+S 91 H Continental TS 810 — - - - A Ja
94 V XL Dunlop Winter Sport 3D — E E )) 68 dB A Ja
94 V XL Nokian WR G2 — E C )) 72 dB B Ja
94 V XL Pirelli W240  Sottozero Serie II N1 E C )) 72 dB A Ja

7J x 16 23,3 Voor 225/50 R16 M+S 93 H Continental TS 810 — - - - A Ja
96 V XL Nokian WR G2 — E C )) 72 dB B Ja
96 V XL Pirelli W240  Sottozero Serie II N1 E C )) 72 dB A Ja

8J x 16 10,6 Achter 225/50 R16 M+S 93 H Continental TS 810 — - - - A Ja
96 V XL Nokian WR G2 — E C )) 72 dB B Ja
96 V XL Pirelli W240  Sottozero Serie II N1 E C )) 72 dB A Ja

Type 924 924 S

Maat Onderdelen Assen Bandenmaten Load&Speed Index Fabrikant Profielaanduiding Spec.
Rolweer-

stand
Grip op nat 

wegdek
Geluids-
emissie Gebruik Sneeuwkettingvrijloop

Wielmaat 5,5 J x 15 53 Voor/Achter 195/65 R15 M+S 91 H Dunlop Winter Sport 3D — E E )) 70 dB A Ja
15 inch 91 t Pirelli W190 Snow Control Serie II — - - - A Ja

91 H Vredestein Snowtrac 3H — E C )) 68 dB B Ja
6J x 15 52,3 Voor/Achter 195/65 R15 M+S 91 H Dunlop Winter Sport 3D — E E )) 70 dB A Ja

91 t Pirelli W190 Snow Control Serie II — - - - A Ja
91 H Vredestein Snowtrac 3H — E C )) 68 dB B Ja

7J x 15 52,3 Achter 195/65 R15 M+S 91 H Dunlop Winter Sport 3D — E E )) 70 dB A Nee
91 t Pirelli W190 Snow Control Serie II — - - - A Nee
91 H Vredestein Snowtrac 3H — E C )) 68 dB B Nee

94 V XL Nokian WR G2 — - - - B Nee

Wielmaat 6J x 16 52,3/53 Voor/Achter 205/55 R16 M+S 91 H Continental TS 810 — - - - A Nee
16 inch 94 V XL Dunlop Winter Sport 3D — E E )) 68 dB A Nee

94 V XL Nokian WR G2 — E C )) 72 dB B Nee
94 V XL Pirelli W240  Sottozero Serie II N1 E C )) 72 dB A Nee

7J x 16 52,3/55 Achter 205/55 R16 M+S 91 H Continental TS 810 — - - - A Nee
94 V XL Dunlop Winter Sport 3D — E E )) 68 dB A Nee
94 V XL Nokian WR G2 — E C )) 72 dB B Nee
94 V XL Pirelli W240  Sottozero Serie II N1 E C )) 72 dB A Nee

Speed Index Inzet (bij meerdere gegevens volgens combinaties VA/HA):
T = 190 km/h A: voor alle bereiken
H = 210 km/h B: voor frequente ritten op de autosnelweg
V = 240 km/h C: voor sneeuwrijke gebieden

Vrijgegeven merken voor winterbanden

Ruimte voor de sneeuwkettingen 
alleen zonder afstandsschijven.

Op een voertuig mogen alleen banden van dezelfde 
fabrikant, hetzelfde type en met dezelfde specificatiecode 
(NO, N1, N2…) worden gebruikt.

Verwijderen: De banden die hier worden opgesomd zonder 
specificatienummer zijn ook zonder beperkingen 
goedgekeurd.



944 Uitgave: 05/2013

Type 944 944, S, S2 tot modeljaar 1986

Maat Onderdelen Assen Bandenmaten Load&Speed Index Fabrikant Profielaanduiding Spec.
Rolweer-

stand
Grip op nat 

wegdek
Geluids-
emissie Gebruik Sneeuwkettingvrijloop

Wielmaat 6J x 15 36 Voor/Achter 195/65 R15 M+S 91 H Dunlop Winter Sport 3D — E E )) 70 dB A Ja
15 inch 91 t Pirelli W190 Snow Control Serie II — - - - A Ja

91 H Vredestein Snowtrac 3H — E C )) 68 dB B Ja
7J x 15 23,3 Achter 195/65 R15 M+S 91 H Dunlop Winter Sport 3D — E E )) 70 dB A Ja

91 t Pirelli W190 Snow Control Serie II — - - - A Ja
91 H Vredestein Snowtrac 3H — E C )) 68 dB B Ja

Wielmaat 6J x 16 36 Voor/Achter 205/55 R16 M+S 91 H Continental TS 810 — - - - A Ja
16 inch 94 V XL Dunlop Winter Sport 3D — E E )) 68 dB A Ja

94 V XL Nokian WR G2 — E C )) 72 dB B Ja
94 V XL Pirelli W240  Sottozero Serie II N1 E C )) 72 dB A Ja

7J x 16 23,3 Achter 205/55 R16 M+S 91 H Continental TS 810 — - - - A Ja
94 V XL Dunlop Winter Sport 3D — E E )) 68 dB A Ja
94 V XL Nokian WR G2 — E C )) 72 dB B Ja
94 V XL Pirelli W240  Sottozero Serie II N1 E C )) 72 dB A Ja

7J x 16 23,3 Voor/Achter 205/55 R16 M+S 91 H Continental TS 810 — - - - A Ja
94 V XL Dunlop Winter Sport 3D — E E )) 68 dB A Ja
94 V XL Nokian WR G2 — E C )) 72 dB B Ja
94 V XL Pirelli W240  Sottozero Serie II N1 E C )) 72 dB A Ja

8J x 16
10,6
23,3

Achter 205/55 R16 M+S 91 H Continental TS 810 — - - - A Ja

94 V XL Dunlop Winter Sport 3D — E E )) 68 dB A Ja
94 V XL Nokian WR G2 — E C )) 72 dB B Ja
94 V XL Pirelli W240  Sottozero Serie II N1 E C )) 72 dB A Ja

Type 944 944 Turbo tot modeljaar 1986

Maat Onderdelen Assen Bandenmaten Load&Speed Index Fabrikant Profielaanduiding Spec.
Rolweer-

stand
Grip op nat 

wegdek
Geluids-
emissie Gebruik Sneeuwkettingvrijloop

Wielmaat 7J x 15 23,3 Achter 195/65 R15 M+S 91 H Dunlop Winter Sport 3D — E E )) 70 dB A Ja
15 inch 91 t Pirelli W190 Snow Control Serie II — - - - A Ja

91 H Vredestein Snowtrac 3H — E C )) 68 dB B Ja

- - -
Wielmaat 7J x 16 23,3 Voor 205/55 R16 M+S 91 H Continental TS 810 — - - - A Ja
16 inch 94 V XL Dunlop Winter Sport 3D — E E )) 68 dB A Ja

94 V XL Nokian WR G2 — E C )) 72 dB B Ja
94 V XL Pirelli W240  Sottozero Serie II N1 E C )) 72 dB A Ja

8J x 16
10,6
23,3

Achter 205/55 R16 M+S 91 H Continental TS 810 — - - - A Ja
94 V XL Dunlop Winter Sport 3D — E E )) 68 dB A Ja
94 V XL Nokian WR G2 — E C )) 72 dB B Ja
94 V XL Pirelli W240  Sottozero Serie II N1 E C )) 72 dB A Ja

Type 944 944, S, Turbo, Turbo S van 1987 tot 1991 met standaard- of sportonderstel, S2 met standaardonderstel

Maat Onderdelen Assen Bandenmaten Load&Speed Index Fabrikant Profielaanduiding Spec.
Rolweer-

stand
Grip op nat 

wegdek
Geluids-
emissie Gebruik Sneeuwkettingvrijloop

Wielmaat 7J x 15 *) 52,3 Achter 195/65 R15 M+S 91 H Dunlop Winter Sport 3D — E E )) 70 dB A Ja
15 inch 91 t Pirelli W190 Snow Control Serie II — - - - A Ja

91 H Vredestein Snowtrac 3H — E C )) 68 dB B Ja

- - -
Wielmaat 7J x 16 52,3/55 Voor 205/55 R16 M+S 91 H Continental TS 810 — - - - A Ja
16 inch 94 V XL Dunlop Winter Sport 3D — E E )) 68 dB A Ja

94 V XL Nokian WR G2 — E C )) 72 dB B Ja
94 V XL Pirelli W240  Sottozero Serie II N1 E C )) 72 dB A Ja

8J x 16 52,3/52 Achter 205/55 R16 M+S 91 H Continental TS 810 — - - - A Ja
94 V XL Dunlop Winter Sport 3D — E E )) 68 dB A Ja
94 V XL Nokian WR G2 — E C )) 72 dB B Ja
94 V XL Pirelli W240  Sottozero Serie II N1 E C )) 72 dB A Ja

Wielmaat 7,5J x 17 ** 65 Voor 225/45 R17 M+S  94 V XL Vredestein Wintrac Xtreme — E E ) 69 dB A Nee
17 inch 9J x 17 **) 55 Achter 255/40 R17 M+S 98 W XL Vredestein Wintrac Xtreme — E E ) 70 dB A Nee

8J x 17 **) 52 Voor 225/45 R17 M+S  94 V XL Vredestein Wintrac Xtreme — E E ) 69 dB A Nee
9,5J x 17 **) 68 Achter 255/40 R17 M+S 98 W XL Vredestein Wintrac Xtreme — E E ) 70 dB A Nee

Type 944 Turbo, S2 met onderstel R01 van 1987 tot 1991

Maat Onderdelen Assen Bandenmaten Load&Speed Index Fabrikant Profielaanduiding Spec.
Rolweer-

stand
Grip op nat 

wegdek
Geluids-
emissie Gebruik Sneeuwkettingvrijloop

Wielmaat 7J x 16 65 Voor 205/55 R16 M+S 91 H Continental TS 810 — - - - A Ja
16 inch 94 V XL Dunlop Winter Sport 3D — E E )) 68 dB A Ja

94 V XL Nokian WR G2 — E C )) 72 dB B Ja
94 V XL Pirelli W240  Sottozero Serie II N1 E C )) 72 dB A Ja

8J x 16 52,3/60 Achter 205/55 R16 M+S 91 H Continental TS 810 — - - - A Ja
94 V XL Dunlop Winter Sport 3D — E E )) 68 dB A Ja
94 V XL Nokian WR G2 — E C )) 72 dB B Ja
94 V XL Pirelli W240  Sottozero Serie II N1 E C )) 72 dB A Ja

7,5J x 16 65 Voor 205/55 R16 M+S 91 H Continental TS 810 — - - - A Ja
94 V XL Dunlop Winter Sport 3D — E E )) 68 dB A Ja
94 V XL Nokian WR G2 — E C )) 72 dB B Ja
94 V XL Pirelli W240  Sottozero Serie II N1 E C )) 72 dB A Ja

8J x 16 52,3 Achter 205/55 R16 M+S 91 H Continental TS 810 — - - - A Ja
94 V XL Dunlop Winter Sport 3D — E E )) 68 dB A Ja
94 V XL Nokian WR G2 — E C )) 72 dB B Ja
94 V XL Pirelli W240  Sottozero Serie II N1 E C )) 72 dB A Ja

Wielmaat 7,5J x 17 65 Voor 225/45 R17 M+S  94 V XL Vredestein Wintrac Xtreme — E E ) 69 dB A Nee
17 inch 9J x 17 55 Achter 255/40 R17 M+S 98 W XL Vredestein Wintrac Xtreme — E E ) 70 dB A Nee

8J x 17 ***) 52 Voor 225/45 R17 M+S  94 V XL Vredestein Wintrac Xtreme — E E ) 69 dB A Nee
9,5J x 17 ***) 68 Achter 255/40 R17 M+S 98 W XL Vredestein Wintrac Xtreme — E E ) 70 dB A Nee

Speed Index Inzet (bij meerdere gegevens volgens combinaties VA/HA):
T = 190 km/h A: voor alle bereiken
H = 210 km/h B: voor frequente ritten op de autosnelweg
V = 240 km/h C: voor sneeuwrijke gebieden

*) Niet voor 944 S2, 944 Turbo.
**) Alleen voor voertuigen met sportonderstel of 944 S2.
***) Niet voor Cabriolet-voertuigen.

Vrijgegeven merken voor winterbanden

Ruimte voor de sneeuwkettingen 
alleen zonder afstandsschijven.

Op een voertuig mogen alleen banden van dezelfde 
fabrikant, hetzelfde type en met dezelfde 
specificatiecode (NO, N1, N2…) worden gebruikt.

Verwijderen: De banden die hier worden opgesomd 
zonder specificatienummer zijn ook zonder beperkingen 
goedgekeurd.



968 Uitgave: 05/2013

Type 968 968 zonder sportonderstel

Maat Onderdelen Assen Bandenmaten Load&Speed Index Fabrikant Profielaanduiding Spec.
Rolweer-

stand
Grip op nat 

wegdek
Geluids-
emissie Gebruik Sneeuwkettingvrijloop

Wielmaat 7J x 16 52,3/55 Voor 205/55 R16 M+S 94 V XL Pirelli W240  Sottozero Serie II N1 E C )) 72 dB A Ja
16 inch 8J x 16 52,3/55 Achter 205/55 R16 M+S 94 V XL Pirelli W240  Sottozero Serie II N1 E C )) 72 dB A Ja

Wielmaat 7,5J x 17 65 Voor 225/45 R17 M+S  94 V XL Vredestein Wintrac Xtreme — E E ) 69 dB A Nee
17 inch 9J x 17 55 Achter 255/40 R17 M+S 98 W XL Vredestein Wintrac Xtreme — E E ) 70 dB A Nee

8J x 17 *) 52 Voor 225/45 R17 M+S  94 V XL Vredestein Wintrac Xtreme — E E ) 69 dB A Nee
9,5J x 17 *) 68 Achter 255/40 R17 M+S 98 W XL Vredestein Wintrac Xtreme — E E ) 70 dB A Nee

Speed Index Inzet (bij meerdere gegevens volgens combinaties VA/HA):
V = 240 km/h A: voor alle bereiken

B: voor frequente ritten op de autosnelweg
C: voor sneeuwrijke gebieden

*) Niet voor 968 Cabriolet.

Vrijgegeven merken voor winterbanden

Op een voertuig mogen alleen banden van dezelfde 
fabrikant, hetzelfde type en met dezelfde specificatiecode 
(NO, N1, N2…) worden gebruikt.

Verwijderen: De banden die hier worden opgesomd zonder 
specificatienummer zijn ook zonder beperkingen 
goedgekeurd.

Ruimte voor de sneeuwkettingen 
alleen zonder afstandsschijven.



928 Uitgave: 05/2013

Type 928 928, S, S4 CS, GT, GTS tot modeljaar 1988

Maat Onderdelen Assen Bandenmaten Load&Speed Index Fabrikant Profielaanduiding Spec.
Rolweer-

stand
Grip op nat 

wegdek
Geluids-
emissie Gebruik Sneeuwkettingvrijloop

Wielmaat 7J x 15 65 Voor/Achter 195/65 R15 M+S 91 H Dunlop Winter Sport 3D — E E )) 70 dB A Ja
15 inch *) 91 t Pirelli W190 Snow Control Serie II — - - - A Ja

91 H Vredestein Snowtrac 3H — E C )) 68 dB B Ja

Wielmaat 7J x 16 65 Voor/Achter 205/55 R16 M+S 91 H Continental TS 810 — - - - A Ja
16 inch 94 V XL Dunlop Winter Sport 3D — E E )) 68 dB A Ja

94 V XL Nokian WR G2 — E C )) 72 dB B Ja
94 V XL Pirelli W240  Sottozero Serie II N1 E C )) 72 dB A Ja

8J x 16 52,3 Achter 205/55 R16 M+S 91 H Continental TS 810 — - - - A Ja
94 V XL Dunlop Winter Sport 3D — E E )) 68 dB A Ja
94 V XL Nokian WR G2 — E C )) 72 dB B Ja
94 V XL Pirelli W240  Sottozero Serie II N1 E C )) 72 dB A Ja

7,5J x 16 65 Voor/Achter 205/55 R16 M+S 91 H Continental TS 810 — - - - A Ja
94 V XL Dunlop Winter Sport 3D — E E )) 68 dB A Ja
94 V XL Nokian WR G2 — E C )) 72 dB B Ja
94 V XL Pirelli W240  Sottozero Serie II N1 E C )) 72 dB A Ja

7J x 16 65 Voor/Achter 225/50 R16 M+S 93 H Continental TS 810 — - - - A Ja
96 V XL Nokian WR G2 — E C )) 72 dB B Ja

96 V XL Pirelli W240  Sottozero Serie II N1 C C )) 72 dB A Ja
7,5J x 16 65 Voor 225/50 R16 M+S 93 H Continental TS 810 — - - - A Ja

96 V XL Nokian WR G2 — E C )) 72 dB B Ja

96 V XL Pirelli W240  Sottozero Serie II N1 C C )) 72 dB A Ja
8J x 16 52,3 Achter 225/50 R16 M+S 93 H Continental TS 810 — - - - A Ja

96 V XL Nokian WR G2 — E C )) 72 dB B Ja

96 V XL Pirelli W240  Sottozero Serie II N1 C C )) 72 dB A Ja

Wielmaat 7,5J x 17 65 Voor 225/45 R17 M+S 94 V XL Vredestein Wintrac Xtreme — E E ) 69 dB A Ja
17 inch 8J x 17 52 Achter 225/45 R17 M+S 94 V XL Vredestein Wintrac Xtreme — E E ) 69 dB A Ja

9J x 17 55 Achter 255/40 R17 M+S 94 V XL Vredestein Wintrac Xtreme — E E ) 70 dB A Nee

Type 928 928, S, S4 CS, GT van 1989 tot 1993

Maat Onderdelen Assen Bandenmaten Load&Speed Index Fabrikant Profielaanduiding Spec.
Rolweer-

stand
Grip op nat 

wegdek
Geluids-
emissie Gebruik Sneeuwkettingvrijloop

Wielmaat 7J x 16 65 Voor 205/55 R16 M+S 91 H Continental TS 810 — - - - A Ja
16 inch 94 V XL Nokian WR G2 — E C )) 72 dB B Ja

94 V XL Pirelli W240  Sottozero Serie II N1 E C )) 72 dB A Ja
8J x 16 52,3 Achter 205/55 R16 M+S 91 H Continental TS 810 — - - - A Ja

94 V XL Nokian WR G2 — E C )) 72 dB B Ja
94 V XL Pirelli W240  Sottozero Serie II N1 E C )) 72 dB A Ja

7J x 16 65 Voor 225/50 R16 M+S 93 H Continental TS 810 — - - - A Ja
96 V XL Nokian WR G2 — E C )) 72 dB B Ja

96 V XL Pirelli W240  Sottozero Serie II N1 C C )) 72 dB A Ja
8J x 16 52,3 Achter 225/50 R16 M+S 93 H Continental TS 810 — - - - A Ja

96 V XL Nokian WR G2 — E C )) 72 dB B Ja

96 V XL Pirelli W240  Sottozero Serie II N1 C C )) 72 dB A Ja

Wielmaat 7,5J x 17 65 Voor 225/45 R17 M+S 94 V XL Vredestein Wintrac Xtreme — E E ) 69 dB A Ja
17 inch 8J x 17 52 Achter 225/45 R17 M+S  94 V XL Vredestein Wintrac Xtreme — E E ) 69 dB A Ja

9J x 17 55 Achter 255/40 R17 M+S 98 W XL Vredestein Wintrac Xtreme — E E ) 70 dB A Nee

Type 928 GTS tot modeljaar 1993

Maat Onderdelen Assen Bandenmaten Load&Speed Index Fabrikant Profielaanduiding Spec.
Rolweer-

stand
Grip op nat 

wegdek
Geluids-
emissie Gebruik Sneeuwkettingvrijloop

Wielmaat 7,5J x 17 65 Voor 225/45 R17 M+S  94 V XL Vredestein Wintrac Xtreme — E E ) 69 dB A Ja
17 inch 8J x 17 52 Achter 225/45 R17 M+S  94 V XL Vredestein Wintrac Xtreme — E E ) 69 dB A Ja

9J x 17 55 Achter 255/40 R17 M+S 98 W XL Vredestein Wintrac Xtreme — E E ) 70 dB A Nee

Speed Index Inzet (bij meerdere gegevens volgens combinaties VA/HA):
H = 210 km/h A: voor alle bereiken
V = 240 km/h B: voor frequente ritten op de autosnelweg

C: voor sneeuwrijke gebieden

*) Alleen tot incl. mod. 1985.

Vrijgegeven merken voor winterbanden

Ruimte voor de sneeuwkettingen 
alleen zonder afstandsschijven.

Op een voertuig mogen alleen banden van dezelfde 
fabrikant, hetzelfde type en met dezelfde specificatiecode 
(NO, N1, N2…) worden gebruikt.

Verwijderen: De banden die hier worden opgesomd zonder 
specificatienummer zijn ook zonder beperkingen 
goedgekeurd.



964 Uitgave: 05/2015

Type 964 Carrera 2, Carrera 4, Carrera RS, Speedster

Maat Onderdelen Assen Bandenmaten Load&Speed Index Fabrikant Profielaanduiding Spec.
Rolweer-

stand
Grip op nat 

wegdek
Geluids-
emissie Gebruik Sneeuwkettingvrijloop

Wielmaat 6J x 16 52,3/55 Voor 205/55 R16 M+S 94 V XL Pirelli W240  Sottozero Serie II N1 E C )) 72 dB A Ja
16 inch 8J x 16 52,3/55 Achter 205/55 R16 M+S 94 V XL Pirelli W240  Sottozero Serie II N1 E C )) 72 dB A Ja

8J x 16 52,3/55 Achter 225/50 R16 M+S 96 V XL Pirelli W240  Sottozero Serie II N1 C C )) 72 dB A Ja

Wielmaat 7J x 17 55 Voor 205/50 R17 M+S 89 V Pirelli Winter 240 Snowsport N1 E C )) 72 dB A Nee
17 inch 91 V Vredestein Wintrac Xtreme — E E ) 69 dB A Nee

8J x 17 52 Achter 255/40 R17 M+S 98 V XL Pirelli Winter 240 Snowsport N1 E C )) 73 dB A Nee
98 W XL Vredestein Wintrac Xtreme — E E ) 70 dB A Nee

9J x 17 55 Achter 255/40 R17 M+S 98 V XL Pirelli Winter 240 Snowsport N1 E C )) 73 dB A Nee
98 W XL Vredestein Wintrac Xtreme — E E ) 70 dB A Nee

Type 964 Turbo (mod. 1991 – 1992), Turbo S (mod. 1992), Turbo-Look (mod. 1991 – Mod. 1994)

Maat Onderdelen Assen Bandenmaten Load&Speed Index Fabrikant Profielaanduiding Spec.
Rolweer-

stand
Grip op nat 

wegdek
Geluids-
emissie Gebruik Sneeuwkettingvrijloop

Wielmaat 7J x 17 55 Voor 205/50 R17 M+S 89 V Pirelli Winter 240 Snowsport N1 E C )) 72 dB A Nee
17 inch 91 V Vredestein Wintrac Xtreme — E E ) 69 dB A Nee

8J x 17 52 Achter 255/40 R17 M+S 98 V XL Pirelli Winter 240 Snowsport N1 E C )) 73 dB A Nee
98 W XL Vredestein Wintrac Xtreme — E E ) 70 dB A Nee

9J x 17 55 Achter 255/40 R17 M+S 98 V XL Pirelli Winter 240 Snowsport N1 E C )) 73 dB A Nee
98 W XL Vredestein Wintrac Xtreme — E E ) 70 dB A Nee

Type 964 Turbo (mod. 1993 – 1994)

Maat Onderdelen Assen Bandenmaten Load&Speed Index Fabrikant Profielaanduiding Spec.
Rolweer-

stand
Grip op nat 

wegdek
Geluids-
emissie Gebruik Sneeuwkettingvrijloop

Wielmaat 7J x 17 55 Voor 205/50 R17 M+S 89 V Pirelli Winter 240 Snowsport N1 E C )) 72 dB A Nee
17 inch 91 V Vredestein Wintrac Xtreme — E E ) 69 dB A Nee

8J x 17 52 Achter 255/40 R17 M+S 98 V XL Pirelli Winter 240 Snowsport N1 E C )) 73 dB A Nee
98 W XL Vredestein Wintrac Xtreme — E E ) 70 dB A Nee

9J x 17 55 Achter 255/40 R17 M+S 98 V XL Pirelli Winter 240 Snowsport N1 E C )) 73 dB A Nee
98 W XL Vredestein Wintrac Xtreme — E E ) 70 dB A Nee

Wielmaat 8J x 18 52/50 Voor 225/40 R18 M+S 92 V XL Dunlop SP Winter Sport 3D — F E ) 69 dB A Nee
18 inch 92 V XL Pirelli Winter 240 Snowsport N3 E C )) 72 dB A Nee

10J x 18 65/61 Achter 265/35 R18 M+S 94 V XL Dunlop SP Winter Sport 3D — E C )) 71 dB A Nee
97 V XL Pirelli Winter 240 Snowsport N3 E C )) 73 dB A Nee

Speed Index Inzet (bij meerdere gegevens volgens combinaties VA/HA):
V = 240 km/h A: voor alle bereiken

B: voor frequente ritten op de autosnelweg
C: voor sneeuwrijke gebieden

Vrijgegeven merken voor winterbanden

Op een voertuig mogen alleen banden van dezelfde 
fabrikant, hetzelfde type en met dezelfde 
specificatiecode (NO, N1, N2…) worden gebruikt.

Verwijderen: De banden die hier worden opgesomd 
zonder specificatienummer zijn ook zonder beperkingen 
goedgekeurd.

Ruimte voor de sneeuwkettingen 
alleen zonder afstandsschijven.



993 Uitgave: 05/2012

Type 993 Carrera, Carrera 4, Carrera RS

Maat Onderdelen Assen Bandenmaten Load&Speed Index Fabrikant Profielaanduiding Spec.
Rolweer-

stand
Grip op nat 

wegdek
Geluids-
emissie Gebruik Sneeuwkettingvrijloop

Wielmaat 7J x 17 55 Voor 205/50 R17 M+S 89 V Pirelli Winter 240 Snowsport N1 E C )) 72 dB A Nee
17 inch 91 V Vredestein Wintrac Xtreme — E E ) 69 dB A Nee

9J x 17 70 Achter 255/40 R17 M+S 98 V XL Pirelli Winter 240 Snowsport N1 E C )) 72 dB A Nee
98 W XL Vredestein Wintrac Xtreme — E E ) 70 dB A Nee

Wielmaat 7,5J x 18 52 Voor 225/40 R18 M+S 92 V XL Dunlop SP Winter Sport 3D — F E ) 69 dB A Nee
18 inch *) 92 V XL Pirelli Winter 240 Snowsport N3 E C )) 72 dB A Nee

8J x 18 52/50 Voor 225/40 R18 M+S 92 V XL Dunlop SP Winter Sport 3D — F E ) 69 dB A Nee
92 V XL Pirelli Winter 240 Snowsport N3 E C )) 72 dB A Nee

10J x 18 65 Achter 265/35 R18 M+S 94 V XL Dunlop SP Winter Sport 3D — E C )) 71 dB A Nee
97 V XL Pirelli Winter 240 Snowsport N3 E C )) 73 dB A Nee

Type 993 Carrera S, Carrera 4S, Turbo, GT2

Maat Onderdelen Assen Bandenmaten Load&Speed Index Fabrikant Profielaanduiding Spec.
Rolweer-

stand
Grip op nat 

wegdek
Geluids-
emissie Gebruik Sneeuwkettingvrijloop

Wielmaat 7J x 17 55 Voor 205/50 R17 M+S 89 V Pirelli Winter 240 Snowsport N1 E C )) 72 dB A Nee
17 inch 91 V Vredestein Wintrac Xtreme — E E ) 69 dB A Nee

9J x 17 70 Achter 255/40 R17 M+S 98 V XL Pirelli Winter 240 Snowsport N1 E C )) 72 dB A Nee
98 W XL Vredestein Wintrac Xtreme — E E ) 70 dB A Nee

Wielmaat 7,5J x 18 52 Voor 225/40 R18 M+S 92 V XL Dunlop SP Winter Sport 3D — F E ) 69 dB A Nee
18 inch 92 V XL Pirelli Winter 240 Snowsport N3 E C )) 72 dB A Nee

8J x 18 52/50 Voor 225/40 R18 M+S 92 V XL Dunlop SP Winter Sport 3D — F E ) 69 dB A Nee
92 V XL Pirelli Winter 240 Snowsport N3 E C )) 72 dB A Nee

10J x 18 65 Achter 265/35 R18 M+S 94 V XL Dunlop SP Winter Sport 3D — E C )) 71 dB A Nee
97 V XL Pirelli Winter 240 Snowsport N3 E C )) 73 dB A Nee

Speed Index Inzet (bij meerdere gegevens volgens combinaties VA/HA):
V = 240 km/h A: voor alle bereiken

B: voor frequente ritten op de autosnelweg
C: voor sneeuwrijke gebieden

*) Niet voor Targa; niet voor Cabrio voor modeljaar 1996.

Vrijgegeven merken voor winterbanden

Op een voertuig mogen alleen banden van dezelfde 
fabrikant, hetzelfde type en met dezelfde 
specificatiecode (NO, N1, N2…) worden gebruikt.

Verwijderen: De banden die hier worden opgesomd 
zonder specificatienummer zijn ook zonder beperkingen 
goedgekeurd.

Ruimte voor de sneeuwkettingen 
alleen zonder afstandsschijven.
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